HOSPITALITY REPORT + TECHNICAL RIDER
Cette fiche technique est réalisée pour que chacun puisse contribuer à la réussite du spectacle. C'est pourquoi nous vous demandons de bien en lire toutes les clauses et de prendre contact avec Ysabel Vangru (+32.475.60.34.58) si l'une d'elles vous posait un problème. Nous nous efforcerons d'y remédier ensemble. 

· 1. Matériel son à fournir

Le matériel sera monté et en état de fonctionner à l'arrivée du groupe.

L’accès de la salle au public ne pourra avoir lieu tant que la balance son n'est pas terminée.

Durée de balance à garantir : 60 minutes minimum.

Durée d’installation du backline sur scène a garantir : 30 minutes minimum.

Si c’est un line check, prévoir 30 min minimum, installation du matériel + line check.

+ Voir annexe – sound rider -

· 2. Matériel lumière à fournir

L'organisateur prévoira la présence d'un technicien lumière professionnel qui assurera l’éclairage du concert

· 3. Loge et parking
L'organisateur fournira une loge pouvant accueillir 10 personnes. Elle sera propre, bien éclairée, chauffée et verrouillée. Elle devra se situer dans l'enceinte du lieu de la  prestation et offrir un accès facile à la scène.

L'organisateur  veillera à ce que des toilettes non accessibles au public soient situées à proximité de la  loge.
Prévoir un emplacement sûr (fermé, surveillé) pour  …..  véhicules du groupe.

· 4. Divers

Une personne sera présente à l'arrivée de l'artiste pour aider au déchargement de ses instruments.

· 5. Plan de scène et de montage

Voir annexe – sound rider -

· 6. Catering

Repas chaud pour 11 personnes dont 3 végétariens
· 7. On stage
1 essuie par musicien 

2 bouteilles d’eau par musicien

Fiche technique détaillée
Patch :
	Line
	 
	 
	 

	 
	INSTRUMENTS
	MICROS / DI ACTIVES
	inserts

	1
	kick 
	b52 
	gate+gr1

	2
	kick
	b91
	gate+gr1

	3
	sn top
	sm57
	gr2

	4
	sn botom
	sm57
	gr2

	5
	hh
	akg451
	 

	6
	tom1
	b98
	gate

	7
	floor tom
	b98
	gate

	8
	oh l
	akg414
	 

	9
	oh r
	akg414
	 

	10
	bass  di 
	di
	comp

	11
	guitare
	senn 609
	 

	12
	nord electro L
	di
	gr3-4

	13
	nord electro R
	di
	gr3-4

	14
	novation L
	di
	gr3-4

	15
	novation R
	di
	gr3-4

	16
	sequences L
	di
	gr3-4

	17
	sequences R
	di
	gr3-4

	18
	sax tenor
	md421
	comp

	19
	sax alto + flute traversiere
	md421
	comp

	20
	trompet + buggle
	md421
	comp

	21
	trombone
	md421
	comp

	22
	vocal lead 
	beta 58 + split
	comp

	23
	multi fx vocal lead
	Split b58 lead to fx to xlr
	comp

	24
	backing voc 1
	beta 58
	 

	25
	backing voc 2
	beta 58
	 

	26
	 
	 
	 

	27
	 
	 
	 

	28
	 
	 
	 

	 
	Group 1 : comp
	 
	 

	 
	Group 2 : comp
	 
	 

	 
	Group 3: comp
	 
	 

	 
	Group 4: comp
	 
	 


PA System : système professionnel de diffusion : d&b, Nexo, Meyer, EV + subs.

Console :
  32 IN  – inv.phase - eq param 3 bands + coupe –bas - 8 Sub Groups –  8aux – Midas, Yamaha. Pas de berhinger, spirit ou autre matériel amateur.

Inserts :
10 compresseurs dbx ou drawmer  (oui 10 comp) dont 2 sur groups ½ drums, 2 sur groups ¾ et 2 sur groups 5/6

Periph :
1 EQ analogique 1/3 octave sur le mix, 1 CD player, 1 sm58 en régie + 1 talkback

1 Lexicon pcm 70 + une m2000 (dual input)

Monitoring : il faut 6 circuits de retours avec 6 EQ 1/3 Octave + 12 bons wedges retour en bon état type ps 15  ou 112 /115
S’il n’y a pas de console retour, il faut impérativement un minimum de 6 envois retours en aux PRE FADER avec 6 eq 1/3 octave insérés et 12 wedges de retours (+ 2 envois aux post pour les effets)

Pas de système pour disc jockey, pas de hauts parleurs sur la scène mais sur des structures désolidarisées de celle-ci, placer les hauts parleurs à une hauteur suffisante.

Pas de spectateurs dans le champ direct des hauts parleurs.

Si nécessaire, rappels de diffusion, lignes à retard afin d’assurer une diffusion optimale pour tous les spectateurs.

La société de sonorisation adaptera le système et la puissance nécessaire au lieu pour pouvoir travailler de manière confortable à un niveau de 103 db à la console.

NB : toutes les lignes doivent être vérifiées et le système prêt à fonctionner pour l’heure de la balance. Il n’est pas possible de faire un line check en 10 min s’il n’y a pas de console retour. Prévoyez  60  minutes dans ce cas. Merci de nous contacter pour régler d’éventuels problèmes avant l’arrivée des musiciens et de nous envoyer la fiche technique du matériel ainsi que  la place disponible sur scène et la configuration du lieu.

Les KMG’s se réservent le droit de ne pas jouer si le minimum technique requis n’est pas respecter.

Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat et dois être retournée à la production pour accord signée par le responsable du lieu d’accueil.


Management :  management@thekmgs.com   Ysa Vangru 0475/60.34.58


PLAN DE SCENE :

      Jardin




                                                          Cour





Prévoir praticables pour surélever la batterie.
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